








10.8.10

Rungen

Zubehör SolidMaster 802 & 802 S:

Verschlusstasche 
Gewicht 0,14 kg 
6.071.156.99 
 

Gewindeplatte 
Gewicht 0,029 kg 
6.071.157.00 
 

SolidMaster 802 
Klapprunge, zwei Handhebel 

Details B:

B

  500 mm   
  600 mm   
  800 mm   
1000 mm   

Gewicht 
Gewicht 
Gewicht
Gewicht

   9,2 Kg  
  10,1 Kg   
  12,1 Kg   
  14,8 Kg    

6.080.461.00 
6.080.465.00  
6.080.469.00  
6.080.473.00



10.8.11

Rungen

Rungenlager  
Gewicht 0,854 kg 
6.090.201.99 
 

Zentrierstück 
Gewicht 1,9 kg 
6.090.203.99 
 

Zentrierstück
Gewicht 1,4 kg
6.090.204.99

SolidMaster 802 S
Klapprunge, zwei Handhebel
Spriegelanbindung 

B

C-Profil
Gewi cht 8,2 kg
6.090.182.01 

  500 mm   
  600 mm   
  800 mm   
1000 mm   

Gewicht 
Gewicht 
Gewicht
Gewicht

   9,7 Kg
  10,6 Kg 
  12,6 Kg 
  15,3 Kg  

6.080.463.00  
6.080.467.00  
6.080.471.00 
6.080.475.00



hart
weich

passend zu:

Profil 30829

Profil 25689
Profil 25502
Profil 25303

hart

hart

weich

weich

63561

63565

63563

63566

50214

Profil 30624

Profil 25151
Profil 25193
Profil 25043

passend zu:

passend zu:

passend zu:

passend zu:

Profil 25098
Profil 25146

Profil 25704 Profil 25854
Profil 30820

Profil 80051
Profil 80211
Profil 80409

Profil 80473
Profil 80212

18

21

15

50212

( alte Nr.: 63590 )

Rolle: 50 m

Rolle: 50 m

Rolle: 15 m

Rolle: 25 m

Rolle: 50 m

Profil 30423

Profil 25737

10.10.01

Dichtungen



Zurrmulde 63679 aus Alu-Guß mit Stahlring
Für Pritsche 35/40 PA zum Einschweißen

Zurrmulde Bison 63680 aus Stahl, glanz verzinkt
Für Pritsche 35 PA zum Einschrauben

Zurrmulde Palcom 63681 aus Stahl, vezinkt
Für Aluminium-Pritschen zum Einschrauben

10.11.01

Ladungssicherungen



Combi-Zurrschiene 63202 
Bohrung: 25 mm
Einbau: horizontal

Material: Stahl, verzinkt, passiviert 
Gewicht: 6,9 kg pro Schiene 
Dicke: 2,5  mm 

passend zu
Profilen
25159 (Seite 2.2.04)
25867 (Seite 2.4.05)
25160 (Seite 2.2.02)

10.11.02

Ladungssicherungen



11 11 Anfahrschutz-Systeme



FM-Seitenschutz 30
TÜV geprüft

Halterung
63147 

Endkappen
63236 rechts
63237 links

11.2.01

Seitenschutz-Systeme



FM-Seitenschutz 30
TÜV geprüft
 

 

Längsprofil leicht
70310
roh oder eloxiert
1,30 kg/m

Abschlussprofil
70304 
roh oder eloxiert
1,97 kg/m

Kunststoff-Kappe
63236 rechts
63237 links

10
0 

100 

30.5 

100

29

M 1:4

11.2.02

Seitenschutz-Systeme



TÜV geprüft nach unserem Secural-System, eloxiert E6/EV1 

 

Kappe 40305

Profil 25210

Halteplatte
40307

Profil
24177

Kappe
40303/304

11.2.03

Seitenschutz-Systeme



Secural-Seitenschutz ECE-R73, TÜV geprüft
eloxiert E6/EV1
 

Vorderes Querprofil
24177 
3,10 kg/m

Klemmmutter
40316 

Halteplatte
40307

Kappe
40303 rechts
40304 links

Längsprofil
25210 
1,96 kg/m 

Schraube 
40329
Scheibe 
40325
 

Kappe
40305

11.2.04

Seitenschutz-Systeme



12 12 Fertigprodukte und Bausätze



12.4.01

Fertigprodukte und Bausätze

1. Bordwände

Seit vielen Jahren liefert Fudickar Leichtbau fertig montierte Bordwände in verschiedensten Ausfüh-
rungen nach speziellem Kundenwunsch: von Lösungen für PKW-Anhänger und Kleinpritschen bis hin
zu fertigen Bordwänden für Sattelauflieger, Baustofffahrzeuge und Kipper.

Das Standartsortiment umfasst Wandstarken von 20, 25, 30 und 40 mm in Steck- oder Klippausfüh-
rung (für Kippe auch verstärkt auf 60 mm). Für spezielle Getränkeaufbauten werden Profile bis zu
einer Länge von 8.300 mm bevorratet.

Die Bordwände sind in verschiedenen Oberflächenausführungen pressblank, eloxiert oder pulverbe-
schichtet erhältlich. Bei der Pulverbeschichtung besteht die Möglichkeit, einzelne Profile oder die kom-
plette Wandfläche grundiert oder in einem RAL-Endfarbton zu bestellen.

Die Stärke von Fudickar Leichtbau liegt in der individuellen Fertigung! So ist das Unternehmen in der
Lage, auch ganz spezifische Kundenwünsche zu erfüllen. Hierzu gehören unter anderem Fensterua-
schnitte, das Setzen von Plankrampen sowie alle Schweißarbeiten.

2. Pritschen

Dank moderner Modulbautechnik bietet Fudickar Leichtbau individuelle Lösungen für leichte Pritschen
mit besonders kurzen Montagezeiten an – Schrauben genügt vielfach!

Auch selbsttragend geschweißte Pritschen.Aluminiumkonstruktionen gehören zum Sortiment. Diese
Art der Konstruktion weist eine besondere Tragkraft von ca. 3,5 - 7,5 Tonnen auf.

3. Mulden und Fahrgestellrahmen

Sehen Sie dazu unsere Broschüre “Aluminium-Systemlösungen für den Nutzfahrzeugbau.”

Fragen Sie uns an!
Unsere erfahrenen Verkäufer sind jederzeit für Sie parat!



Fudickar Leichtbau
Geschäftsbereich der ThyssenKrupp Schulte GmbH
Leichtmetallstrasse 8–14
42781 Haan
Tel. +49 (0) 21 04-9 88-0
Fax +49 (0) 21 04-9 88-259

Verkaufsbüro Leipzig
Zschortauer Straße 105
04129 Leipzig
Tel. +49 (0) 3 41-9 17 48 11-14
Fax +49 (0) 3 41-9 17 48 10

www.fudickar.com




